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Trodelna kucista filtera FP3 sa mesinganim navojima

e
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WATER SYSTEMS
made in Italy

Kratak opis

Fp3 serija kucista filtera je sa mesinganim ojacanjem
navojnih priklju¢aka, providnim SAN ili belim PP kucistem.
Siroka paleta filter uloZaka ih Cini veoma primenljivim u
razli¢itim vidovima filtracije.

.: Tehnicke karakteristike
Glava filtera PP sa mesinganim oja¢anjem navoja

Tehnosam
M

TRETMAN VODA

Drzac filter uloska providno - SAN, belo - PP
Matica PP
O-ring NBR 70 ShA
Radni pritisak 8 bar max
Pritisak pucanja 35 bar
Radna temperatura minimalna 5°C, maksimalna 50°C
FP3 filter kucista sa mesinganim ojacanjem i providnim kucistem Protok (bez fiters) na 2 bar 1/21 Jg%g?/ |/min,131/ﬁ:120§5653 I/min
. ,60 I/min, " min
&i 50 : w| Dimenzije 11/2": 230 limin
Sifra Model Duzina |Ulazl/izlaz
22010030 934" ( ) ?2)(23((?921) Testirani radni vek 200.000 ciklusa od 0-10 bar
A2010040 | P3 20" 12" UN - 495 X 565 -
A2010070 FP3 934" 34" UN 122 X 294 p Dimenzije
A2010080 20" 122 X 565
A2010110 934" " 122 X 299
A2010120| F3 20" ""UN- 22 X570
A2010150 934" wns | 126 X319
A2010160 | P2 20 | 1 TAUNT o6 X 580
A2010170 934" wonge | 126 X 325
A2010180 | P9 20r | 112 UNT o6 X 586
* koriste se posebni filter uloSci sa unutrasnjim otvorom od 32 mm
Dimenzije su date u tabeli
Napomene
« Kuéista su dizajnirana za filter uloSke duzine 9 3/4", 20"
+ Filter ulosci se poruéuju posebno
.:: Sema instalacije
> nefiltrirana voda bps
> X >
M kuglasta slavina
a Filter kuciste M
> protok vode > > p=d > > pzd > D
D smer odvijanja kucista
D filtrirana voda P
FP3 filter kuc¢iSta sa mesinganim ojacanjem i providnim kucistem Preporugen nagin instalacije
Sita | Model | Duzina |Uazlizlaz () RYgTA) PPy Pojecinairo pakoranie
A2010030 | pa 9 34" 12" UN | 122X294 d
A2010040 20" 122 X 565
A2010070 934" " 122 X 294
A2010080 | T3 20" SATUN 1495 X 565
A2010110 934" 0 122 X 299
A2010120 | FP3 20" ""UN- 22 X570
A2010150 9 3/4" wige | 126 X319
A2010160 | PO 20 | TAUNT os X 580 . V‘izzn'f‘;;‘adja
A2010170 9 3/4" s | 126 X 325 ST ‘ skeniraite QR kod
A2010180 | PO 20 | 112 UNT o6 X 586 :
* koriste se posebni filter ulo$ci sa unutrasnjim otvorom od 32 mm Pakovanje samo za_ kugita 9 34" J

Jelene Covi¢ 22, 24106 Subotica
kancelarija: tel./fax 024 567 431, mob. tel. 063 521 806
servis: mob. tel. 062 237 134
@: tehnosam@eunet.rs, tehnosam.office@gmail.com
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